МДК02.01 Основы технического обслуживания устройств систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ)
Преподаватель: Мостовых Татьяна Николаевна
Ответы на задание отправлять на адрес электронной почты: tatyana7bratova@mail.ru  
Требования к оформлению и содержанию отчета по практической работе
Отчет о проделанной работе следует выполнить в тетради для практических работ (рукописные задания сканируются либо качественно фотографируются) или в печатном виде на листах формата А4.
При выполнении работы в печатном виде, отчет должен содержать титульный лист (Приложение А), с указанием специальности, номера ПР, темы, ФИО обучающегося, выполнившего эту работу, шифр группы.
Требования к работе, выполненной в печатном виде: шрифт Times new Roman, кегль 14, интервал 1,5, отступ 1,25 (красная строка), выравнивание по ширине.
Название рисунков указывается под рисунком, по центру, с обозначением его номера. (Например, Рисунок 1 - Название)
Название таблицы указывается над таблицей, выравнивание по ширине, и должно содержать ее номер (Например, Таблица 1 - Название)
Содержание отчета указано в описании к практической работе.
В печатном виде, на второй странице (после титульного листа) указывается цель работы, задание, а затем непосредственно выполняется задание, даются ответы на контрольные вопросы, делается вывод.
4. Таблицы и рисунки следует выполнять с помощью чертежных инструментов (линейки, циркуля и т. д.), карандашом.
5. В заголовках граф таблиц обязательно проводить буквенные обозначения величин и единицы измерения.
6. Расчет следует проводить с точностью до двух значащих цифр.
7. При наличии исправлений неправильное слово (буква, число и т. п.) аккуратно зачеркивают и над ним пишут правильное пропущенное слово (буква, число) или с использованием быстросохнущей жидкости.
8. Если обучающийся не выполнил работу или часть работы, то он может выполнить работу или оставшуюся часть во внеурочное время, согласованное с преподавателем.
9. Оценку по практической работе обучающийся получает, с учетом срока выполнения работы, если:
- задания выполнены правильно и в полном объеме;
- сделан анализ проделанной работы и (или) вывод по результатам работы;
- обучающийся может пояснить выполнение любого этапа работы;
- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы;
- даны письменные ответы на контрольные вопросы.

Критерии оценок :
- оценка «5» ставится: практическая работа выполнена в полном объеме,  в соответствии с заданием, с соблюдением последовательности выполнения, задание выполнено верно, самостоятельно; работа оформлена аккуратно.
- оценка «4» ставится: практическая работа выполнена в полном объеме,  в соответствии с заданием, с соблюдением последовательности выполнения, частично с помощью преподавателя, присутствуют незначительные ошибки при выполнении задания; работа оформлена аккуратно.
-оценка «3» ставится: практическая работа выполнена в полном объеме,  в соответствии с заданием, частично с помощью преподавателя, присутствуют ошибки при выполнении задания; по оформлению работы имеются замечания.
- оценка «2» ставится: обучающийся не подготовился к практической работе, в выполнении задания допустил грубые ошибки, по оформлению работы имеются множественные замечания.

Методические указания по выполнению практических работ
Практическая работа №2
Выполнение проверки внутреннего состояния  светового маршрутного указателя и   трансформаторного ящика. 
Цель работы: закрепить и систематизировать знания по технологии  проверки внутреннего состояния маршрутного указателя,  стакана светофора, трансформаторного ящика.
Время выполнения: 2 часа
Приборы и инструменты: носимая радиостанция, торцовые ключи 10x140; 11x140 мм, отвертка 0,8x5,5x200 мм, ключи от светового указателя и трансформаторного ящика, стакана светофора, кисть-флейц, технический лоскут, монтерский предохранительный пояс, запасные лампы дм маршрутных указателей, перемычка из провода марки МГГ-50 мм с зажимами, керосин, отработанное трансформаторное масло, растворитель № 646, технический лоскут.

Задание: описать алгоритм выполнения проверки внутреннего состояния  светового маршрутного указателя и   трансформаторного ящика.

Порядок работы:
1. Ознакомление со списком предстоящих работ
2. Проведение работы.
3. Оформление отчета.
1 Теоретические сведения
1.1 Согласование проверки с ДСП и оформление записи в  журнале осмотра
Проверка внутреннего состояния светового маршрутного указателя, стакана светофора, трансформаторного ящика производят
Проверку светового маршрутного указателя выполняют в свободное от движения поездов время по согласованию с дежурным по станции и предварительной записью в Журнале осмотра о его выключении. Действие светового маршрутного указателя на время выполнения работ исключают изъятием предохранителей. На статив, где изъяты предохранители этого указателя, необходимо повесить плакат "Не включать! Работают люди". Перед началом работ на мачте светофора (указателя) необходимо проверить исправность крепления лестницы, мачты, осмотреть фундамент, исправность заземления, при наличии искрового промежутка замкнуть его перемычкой из провода марки МГГ-50 мм2.
1.2 Проверка внутренней части указателя и состояния монтажа
Осмотреть исправность ламподержателей, состояние монтажных проводов, наличие и надежность крепления гаек и контргаек, изоляцию монтажа в местах перехода через металлические грани, обозначения проводов.
Плотность крепления монтажных проводов проверить по отсутствию их возможного смещения относительно штыря. При необходимости гайки и контргайки подтянуть. Указатель должен быть смонтирован так, чтобы после снятия монтажных проводов со всех дамп
 одновременно можно было без ошибок его подключить. В местах перехода через металлические грани монтажный жгут должен иметь изоляцию из полихлорвиниловой трубки или изоляционной ленты.
1.3 Проверка световых ячеек указателя
Поочередно осмотреть световые ячейки с изъятием ламп. Снять  монтажные провода с ламподержателя, а затем изъять ламподержатель с лампой. Осмотреть ламподержатель, обратив внимание на исправность деталей. Проверить нажатие контактных пружин. Очистить ламподержатель и световую ячейку тканью, смоченной керосином. Осмотреть лампу. Обратить внимание на соответствие мощности ламп требуемому значению, отсутствие на контактирующих поверхностях налета белого цвета на колбе. Те лампы, у которых., имеются дефекты, заменить.
1.4 Чистка линз и наружного стекла
Ветошью, смоченной в керосине, а при необходимости в растворителе № 646, очистить линзы и наружное стекло, а затем протереть их сухой тканью.
            1.5 Проверка исправности уплотнения
Осмотреть уплотнение и исправность шланга, проверить узлы крепления ящика указателя к мачте. Уплотнение крышки и запорное устройство должны исключать возможность попадания пыли и влаги в маршрутный указатель.
1.6 Включение указателя
Установив связь с электромонтером и убедившись, что он закончил работы на указателе, электромеханик должен включить предохранители и проверить горение ламп. После окончания проверки электромеханик делает запись в Журнале осмотра формы ДУ-46 о включении указателя в действие, а затем снимает запрещающий плакат.
Один раз в год проверку внутреннего состояния светового маршрутного указателя, как правило, совмещают с проверкой правильности сигнализации светофоров. 
1.7. Внутренняя проверка трансформаторного ящика и  стакана светофора
Осмотреть состояние трансформаторного ящика и монтажных проводов, маркировки трансформаторов, надежность крепления гаек и контргаек, качество заделки наконечников монтажных проводов, наличие изоляции в местах перехода через металлические грани.При необходимости трансформаторный ящик почистить.
Приборы протереть тканью, смоченной трансформаторным маслом, затем протереть насухо.
Работы, связанные с прикосновением к токоведущим частям, проводить с отключением питания или использованием защитных средств. Трансформаторы должны иметь номенклатуру, указывающую наименование лампы, которую питает данный трансформатор, например К, Ж2, 3 и т. д.
Проверить крепление монтажа по отсутствию возможного смещения. Монтажный провод должен быть целым и иметь исправную изоляционную поверхность. В устройствах, где применен провод марки ПРГ, необходимо следить за тем, чтобы хлопчатобумажное покрытие не касалось металлических наконечников. Для этого на расстоянии 3—5 мм от наконечника на провода надевают полиэтиленовую или поливинилхлоридную трубку. Наконечники должны быть аккуратно заделаны и плотно закреплены под гайками. Каждый конец провода должен иметь запас по длине не менее чем на две-три перезаделки. В местах перехода монтажа через металлические грани, где провода меняют направление, и возникает опасность повреждения изоляции, жгут обматывают изоляционной лентой.
Провода, подключенные к головке светофора, в светофорных стаканах и кабельных муфтах должны иметь фибровые бирки с указанием назначения провода, например К — провод красного огня, Ж — провод желтого огня и т. п. Устанавливать бирки не следует, если провода в светофорных стаканах и кабельных муфтах расшиты в соответствии с типовыми чертежами, а также не устанавливать бирки на проводах местного монтажа (перемычках).
При отсутствии бирок в кабельные муфты должны быть вложены монтажные схемы. Проверить состояние имеющегося уплотнения, которое должно исключать возможность попадания внутрь пыли и влаги. 
О выполненных работах записать в Журнал формы ШУ-2.

2 Проведение работы
2.1Ознакомиться с технологической картой № 13. При отсутствии литературы воспользуйтесь приведенными в методичке теоретическими сведениями;
2.2 Составить алгоритм проверки внутренних частей маршрутных и световых указателей.
2.3 Составить алгоритм внутренней проверки трансформаторного ящика и стакана светофора.

3 Оформление отчета
Составьте отчет о проделанной работе, оформленного в соответствии с ГОСТом. 
Содержание отчета:
1) название работы,
2) цель работы,
3) запись в журнале ДУ-46 перед началом и после окончания работы
Оформите запись в журнале ДУ-46 перед началом работы.
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	ДСП                     (Подпись)


Фрагмент записи в журнале ДУ-46
4) алгоритм проведения работы   внутреннего состояния  светового маршрутного указателя и   трансформаторного ящика (Краткие теоретические сведения по каждому пункту)
5) запись в журнале ШУ-2,
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Подпись

	
	
	



6) вывод о проделанной работе
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