Тема урока: Организация процессов технического обслуживания и ремонта устройств систем СЦБ и ЖАТ
Все работы по поддержанию необходимого уровня технического состояния устройств в дистанциях СЦБ подразделяются на техническое обслуживание, ремонт, замену или модернизацию. 
Организация технической эксплуатации устройств и систем СЦБ предусматривает:  
- обеспечение безопасности движения поездов, безопасности труда, пожарной и экологической безопасности; 
- подготовку и допуск инженерно-технических работников к эксплуатации, мотивацию их труда; 
- выбор эффективных и экономичных видов и методов технического обслуживания и ремонта устройств СЦБ; 
- применение систем технического диагностирования и мониторинга состояния устройств с выводом диагностической информации на технологические АРМы центров диагностики; периодические осмотры устройств и систем СЦБ;  
- сбор и анализ информации о надежности технических средств;
- контроль качества работ, в том числе выполняемых подрядными организациями; 
- обследование систем и/или устройств СЦБ с целью оценки их технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации; планирование основных работ и организационно-технических мероприятий; материально-техническое обеспечение. 
На должности электромонтера СЦБ, электромеханика, старшего электромеханика, начальника участка, диспетчера дистанции СЦБ назначаются лица, соответствующие квалификационным требованиям и выдержавшие испытания в знании стандартов, правил, инструкций и других нормативных документов.
При назначении на должность вышеуказанные работники проходят испытания в знании требований Инструкции по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки, а также правил эксплуатации электроустановок, по результатам которых им присваивается соответствующая группа по электробезопасности. При назначении на должности, связанные с технической эксплуатацией вновь вводимых устройств и систем СЦБ работники дистанции СЦБ испытываются в знании этих устройств. Испытания проводятся комиссией в соответствии с установленным в ОАО «РЖД» порядком.
Работники, проходящие стажировку, допускаются к выполнению работ по технической эксплуатации систем и устройств СЦБ, предусмотренных Инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки, под руководством и личным контролем работников, назначенных приказом начальника дистанции СЦБ, непосредственно обслуживающих эти устройства. 
В дистанции СЦБ должна быть организована техническая учеба персонала с изучением технологии выполняемых работ, а также с отработкой практических приемов поиска отказов и устранения их последствий, в том числе с применением автоматизированных обучающих систем. Ответственным за организацию обучения и периодическую проверку знаний является каждый руководитель в отношении своих подчиненных. 
Список работников дистанции СЦБ, допускаемых к периодической проверке зависимостей положения стрелок и сигнальных показаний светофоров в маршрутах на железнодорожной станции, сигнализации перегонных светофоров (далее – зависимости), включению в действие устройств СЦБ после перемонтажа, а также других работ, связанных с изменением зависимостей, ежегодно утверждается начальником службы автоматики и телемеханики дирекции инфраструктуры. 
Организация технического обслуживания и ремонта эксплуатируемых устройств и систем в дистанции СЦБ осуществляется в соответствии с проектом, выполненным с учетом действующих в ОАО «РЖД» нормативных, технологических, ремонтных и эксплуатационных документов.
Перечень работ по техническому обслуживанию, ремонту устройств и систем СЦБ, сопровождению программных средств, утилизации выполняемых подрядными организациями сервисным методом, устанавливается нормативными документами ОАО «РЖД». 
Контроль технического состояния (в том числе автоматизированный) предусматривает проверку соответствия значений параметров устройств СЦБ требованиям, установленным в технической документации.  Простейшими примерами такого контроля является, контроль электрического сопротивления изоляции источника питания с кабелем на постах электрической централизации сигнализаторами заземления или контроль исправности нитей двухнитевых ламп светофоров. Обслуживание с периодическим или непрерывным контролем может применяться на любых классах железнодорожных линий.
Технология автоматизированного контроля параметров устройств СЦБ является составной частью системы технического обслуживания с использованием средств ТДМ и предусматривает периодический или непрерывный контроль параметров, как в автоматическом режиме, так и с участием электромеханика.   Мониторинг устройств СЦБ, осуществляемый средствами технического диагностирования включает: 
- автоматизированный контроль параметров устройств СЦБ; 
- сбор, обработку и хранение сведений, полученных в результате контроля, анализ полученной информации. 
Метрологическое обеспечение технического обслуживания устройств и систем СЦБ должно осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации и включает: 
- поверку средств измерений, на которые распространяется государственное регулирование обеспечения единства измерений; 
- калибровку средств измерений, на которые не распространяется государственное регулирование обеспечения единства измерений; 
- контроль состояния и использования средств измерений, соблюдения метрологических стандартов, норм и правил. Испытательное оборудование, применяемое в процессе технического обслуживания устройств и систем СЦБ, подлежит аттестации. 
 Дистанции СЦБ и другие организации, осуществляющие работы по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем СЦБ, должны иметь: 
- необходимый штат инженерно-технических работников (для дистанций СЦБ в соответствии с действующими нормативами численности работников дистанций СЦБ ОАО «РЖД» и с учетом классификации железнодорожных линий); 
- производственные базы, включающие производственные и бытовые помещения, ремонтные площадки, гаражи (при наличии автотранспорта); 
- средства измерений, испытаний, контроля и технического диагностирования; средства механизации и автоматизации производственных процессов (в том числе, инструменты, приспособления и инвентарь); специализированный автотранспорт.  
Для технического обслуживания (ремонта) устройств СЦБ, хранения инструмента, измерительных приборов, технической документации на постах ЭЦ, ДЦ предусматриваются производственные и бытовые помещения для работников дистанции СЦБ.
 Помещения на постах ЭЦ, ДЦ, других служебно-технических зданиях СЦБ должны использоваться в соответствии с утвержденной проектной документацией. 
Системы и устройства СЦБ с истекающим назначенным сроком службы подлежат обследованию с целью оценки их технического состояния и возможности их дальнейшей эксплуатации. Обследование производится рабочей или квалификационной комиссией в соответствии с требованиями действующих в ОАО «РЖД» нормативных документов. Планируемые работы по определению возможности продления назначенного срока службы (ресурса) включаются в годовой график работ эксплуатационного штата дистанции СЦБ.
Контроль за выполнение работ, учет отступлений от норм содержания устройств осуществляется диспетчером дистанции СЦБ с использованием автоматизированной системы АСУ-Ш. Диспетчер дистанции СЦБ контролирует выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ и работ по устранению отступлений от норм содержания устройств.
Диспетчер дистанции СЦБ ежедневно докладывает начальнику дистанции СЦБ о выполнении работ по техническому обслуживанию устройств и устранению отступлений от норм содержания устройств СЦБ. Результаты проверок технического состояния устройств, выявленные при всех видах проверок, недостатки в их содержании, заносят в базу данных АСУ-Ш.
Информацию об устраненном замечании старший электромеханик вводит в базу данных программы «Учет и контроль устранения выявленных отступлений от норм содержания устройств СЦБ АСУ-Ш. При  невозможности устранения замечаний в установленные сроки, старший электромеханик сообщает диспетчеру СЦБ причину.
Отвлечение электромехаников и электромонтеров на выполнение строительно-монтажных работ, работ, связанных с капитальным ремонтом устройств СЦБ, обеспечение выполнения работ, проводимых смежными службами, без предварительной организации технического обслуживания устройств СЦБ на закрепленных за ними участках, не допускается.
Перед установкой в эксплуатацию приборы СЦБ проходят входной контроль, осуществляемый работниками, имеющими право приемки приборов СЦБ. 
Входной контроль включает внешний осмотр, проверку маркировки, оттиска клейма предприятия-изготовителя, измерение входных и выходных электрических параметров без вскрытия. 
На приборы СЦБ, допущенные к эксплуатации, устанавливается этикетка. 
На приборы, забракованные по результатам входного контроля или снятые с эксплуатации до истечения гарантийного срока, главным инженером дистанции СЦБ оформляется уведомление о вызове представителя предприятия-изготовителя и рекламационный акт. Установка таких приборов в эксплуатацию до приведения их технических характеристик до нормы не допускается. 
В дистанции СЦБ должен быть перечень приборов СЦБ, находящихся в эксплуатации по каждой станции, перегону и организован учет их поступления, движения и списания.
Выписки из этого перечня передаются начальникам участков, старшим электромеханикам соответствующих станций и перегонов. 
Техническое обслуживание приборов СЦБ включает комплекс работ по их обследованию, замене отдельных деталей, чистке, регулировке, испытанию на соответствие техническим требованиям с целью поддержания в исправном состоянии.
Ремонт приборов СЦБ включает работы по поиску и устранению причин и последствий отказов, восстановлению исправности или ресурса приборов путем замены составных частей. Необходимость ремонта определяется по результатам оценки технического состояния прибора. Вносить изменения в конструкцию находящихся в эксплуатации приборов СЦБ допускается с разрешения должностных лиц, имеющих право утверждать техническую документацию на эти приборы. Приборы СЦБ, допущенные к эксплуатации, должны иметь этикетку с указанием месяца и года проверки и подписью работника, производившего проверку нормируемых параметров. Приборы СЦБ, конструкцией которых предусмотрено место нанесения оттиска клейма, клеймятся персональным клеймом работника, производившего проверку нормируемых параметров. Результаты проверок и приемок приборов СЦБ оформляются в журналах установленной формы или технических паспортах приборов. Приборы СЦБ, снятые с эксплуатации до истечения установленного срока по причине нарушения нормальной работы и имеющие клеймо предприятия-изготовителя, проверяются комиссией под председательством начальника дистанции СЦБ. По результатам проверки оформляют техническое заключение установленной формы.
Транспортирование аппаратуры СЦБ должно осуществляться с соблюдением требований, установленных в эксплуатационной документации на аппаратуру конкретного типа с соблюдением требований, установленных манипуляционными знаками, нанесенными на транспортную тару.
Транспортирование производится в специальной таре, обеспечивающей их сохранность и защиту от атмосферных осадков и механических воздействий.
Тара на транспортных средствах должна быть закреплена и не должна перемещаться при транспортировании. Хранение аппаратуры, материалов и запасных частей должно осуществляться в условиях, регламентируемых эксплуатационной документацией на изделия. Обменный фонд приборов СЦБ должен храниться в РТУ дистанции СЦБ. Порядок и места хранения приборов СЦБ на станциях определяет начальник дистанции СЦБ. При достижении аппаратурой СЦБ предельного состояния, подтвержденного актом комиссионного обследования, она подлежит утилизации. Аппаратура, содержащая опасные отходы, утилизируется организациями, имеющими лицензию на проведение работ.
Планирование, учет и контроль выполнения  работ по техническому обслуживанию устройств и систем СЦБ
Работы по техническому обслуживанию устройств и систем СЦБ включаются в четырехнедельный и годовой планы-графики и планируются таким образом, чтобы промежутки времени между одними и теми же работами были равными и не превышали установленной периодичности, а работы, технологически связанные друг с другом, выполнялись одновременно. 
Работы по техническому обслуживанию устройств и систем СЦБ, выполнение которых требует прекращения движения поездов, должны планироваться с учетом определенных требований.
Планы-графики составляются старшим электромехаником совместно с диспетчером дистанции СЦБ ежегодно и согласовываются начальником участка или заместителем начальника дистанции СЦБ. Утверждение планов-графиков начальником (заместителем начальника) дистанции СЦБ производится один раз в год по состоянию на 1 января.  
Четырехнедельный план-график должен включать работы, которые выполняются с периодичностью один раз в четыре недели и чаще. 
Годовой план-график должен включать работы, выполняемые один раз в месяц и реже. 
Работы, выполняемые реже одного раза в год, включаются в годовой план-график с указанием месяца и года последней выполненной работы и месяца и года планируемой работы.
В зависимости от закрепленных приказом начальника дистанции СЦБ зон обслуживания бригад (участков электромеханика), планы-графики составляются на железнодорожную станцию, разъезд, обгонный пункт, путевой пост (далее – станция) и прилегающие перегоны, на часть станции или часть перегона.  Пример оформления четырехнедельного и годового планов-графиков приведен в Инструкции по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки.
 Для работ, выполняемых специализированными бригадами, руководителем бригады составляются отдельные планы-графики технического обслуживания устройств СЦБ, которые утверждает начальник (заместитель начальника) дистанции СЦБ. 
Планирование работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ, выполняемых подрядными организациями, осуществляется по отдельным графикам, согласованным начальником дистанции СЦБ. 
При составлении планов-графиков технического обслуживания устройств СЦБ используются действующие в ОАО «РЖД» нормы времени на техническое обслуживание устройств сигнализации, централизации и блокировки. При отсутствии типовых норм времени на отдельные виды работ допускается устанавливать местные нормы, утверждаемые руководством службы автоматики и телемеханики дирекции инфраструктуры. 
Старший электромеханик один раз в месяц составляет для участка электромеханика или бригады оперативный план работ, в который включает работы четырехнедельного и годового плана-графика технического обслуживания, работы по плану повышения надежности, ремонту, модернизации, подготовки к зиме, по устранению замечаний осмотров, проверок, и другие, не предусмотренные графиками, работы. 
Оперативный план работ утверждается начальником участка СЦБ или заместителем начальника дистанции СЦБ (при отсутствии начальника участка производства в штатном расписании).
Выполнение работ, предусмотренных планами-графиками, руководитель (ответственный исполнитель) работ подтверждает подписью в соответствующих графах оперативного плана. Пример оформления оперативного плана приведен в Инструкции по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки.
При планировании работ должно учитываться время на участие в комиссионных проверках, следование к месту выполнения работ, техническое обучение, надзор за работой и выполнение работ для других подразделений, материально-техническое обеспечение, работу с автоматизированными системами, а также сопровождение старшим электромехаником (электромехаником) работ, выполняемых подрядными организациями.  
На участках без сменного режима работы электромехаников, когда дата выполнения работ совпадает с выходными и праздничными днями, эти работы по согласованию с диспетчером дистанции СЦБ могут быть перенесены на срок не более двух суток. Обо всех случаях согласования переноса работ по техническому обслуживанию диспетчер докладывает руководству дистанции СЦБ с предложением мер по его выполнению.  
Учет и контроль выполнения работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ, учет отступлений от норм содержания устройств осуществляется диспетчером дистанции СЦБ с использованием автоматизированных систем
Диспетчер дистанции СЦБ ежедневно контролирует выполнение работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ, а также работ по устранению отступлений от норм содержания устройств в соответствии с утвержденными оперативными планами по докладам старших электромехаников, электромехаников.  
Диспетчер дистанции СЦБ ежедневно докладывает начальнику (заместителю начальника) дистанции СЦБ о выполнении работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ и устранению отступлений от норм содержания устройств СЦБ. 
Перенос сроков выполнения работ допускается с разрешения диспетчера дистанции СЦБ на срок не более двух суток, о чем диспетчер дистанции СЦБ делает соответствующую отметку в контрольном экземпляре графика и автоматизированной системе.  
Результаты проверок технического состояния устройств СЦБ, выявленные при всех видах проверок (осмотров), и недостатки в их содержании, руководители дистанции СЦБ, начальники участков, старшие электромеханики или электромеханики заносят в автоматизированную систему. 
До ввода в полном объеме в эксплуатацию автоматизированной системы в дистанции СЦБ результаты проверок (осмотров) оформляются в Журнале проверок подразделений дистанции сигнализации, централизации и блокировки формы ШУ-6 (далее – Журнал проверок).   
Журнал проверок должен находиться на рабочем месте старшего электромеханика. Если зона обслуживания старшего электромеханика состоит из несколько станций, то Журнал проверок должен находиться на каждой станции.  
В автоматизированной системе (в Журнале проверок) старшим электромехаником (электромехаником) также фиксируются все отступления от норм содержания устройств СЦБ, оформленные при проверках (осмотрах) в Журнале осмотра, Книге приема и сдачи дежурства осмотра устройств на переезде ПУ-67, Книге приема и сдачи дежурств по посту охраны тоннеля, моста и других документах первичного учета.  
Получив информацию об устранении отступления от норм содержания, старший электромеханик вводит ее в автоматизированную систему, (записывает в Журнал проверок) и докладывает диспетчеру дистанции СЦБ, который подтверждает ее отметкой об устранении в Журнале проверок дистанции СЦБ.  При невозможности устранения замечаний в установленные сроки, старший электромеханик сообщает диспетчеру дистанции СЦБ причину. 
Заместитель начальника дистанции СЦБ ежедневно рассматривает причины не устраненных отступлений от норм содержания, и принимает дополнительные меры по их устранению. 
Начальник дистанции СЦБ еженедельно рассматривает ход устранения отступлений от норм содержания устройств СЦБ, выявленных при всех видах проверок, оценивает состояние технических средств с учетом количества выявленных неисправностей, длительности их устранения, повторяемости, влияния неисправностей на состояние безопасности движения поездов и принимает соответствующие меры.  
Порядок отчетности начальников участков и старших электромехаников по вопросам технического обслуживания устройств устанавливается начальником дистанции СЦБ. 
Отвлечение электромехаников и электромонтеров на выполнение строительно-монтажных работ, работ, связанных с капитальным ремонтом устройств СЦБ, а также обеспечение выполнения работ, проводимых смежными службами, без предварительной организации технического обслуживания устройств СЦБ на закрепленных за ними участках, не допускается. 
Руководители дистанции СЦБ в течение года проводят проверки состояния устройств СЦБ, выполнения правил по обеспечению безопасности движения поездов, беседы по вопросам укрепления трудовой и технологической дисциплины в каждой бригаде старшего электромеханика.
Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите какие направления деятельности предусматривает организация технической эксплуатации устройств и систем СЦБ.
2. Назовите требования к обеспеченности Дистанции СЦБ и других организации, осуществляющих работы по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем СЦБ.
3. Назовите вид контроля, который проходят перед установкой в эксплуатацию приборы СЦБ, кратко охарактеризуйте в чем он заключается.
4. Назовите должностное лицо, осуществляющее учет и контроль выполнения работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ, учет отступлений от норм содержания устройств.
5. Назовите требования к работам (периодичность их выполнения), которые включаются в четырехнедельный, годовой планы-графики.
6. Назовите должностное лицо, составляющее планы-графики.
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