МДК02.01 Основы технического обслуживания устройств систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ)
Преподаватель: Мостовых Татьяна Николаевна
Ответы на задание отправлять на адрес электронной почты: tatyana7bratova@mail.ru  
Требования к оформлению и содержанию отчета по практической работе
Отчет о проделанной работе следует выполнить в тетради для практических работ (рукописные задания сканируются либо качественно фотографируются) или в печатном виде на листах формата А4.
При выполнении работы в печатном виде, отчет должен содержать титульный лист (Приложение А), с указанием специальности, номера ПР, темы, ФИО обучающегося, выполнившего эту работу, шифр группы.
Требования к работе, выполненной в печатном виде: шрифт Times new Roman, кегль 14, интервал 1,5, отступ 1,25 (красная строка), выравнивание по ширине.
Название рисунков указывается под рисунком, по центру, с обозначением его номера. (Например, Рисунок 1 - Название)
Название таблицы указывается над таблицей, выравнивание по ширине, и должно содержать ее номер (Например, Таблица 1 - Название)
Содержание отчета указано в описании к практической работе.
В печатном виде, на второй странице (после титульного листа) указывается цель работы, задание, а затем непосредственно выполняется задание, даются ответы на контрольные вопросы, делается вывод.
4. Таблицы и рисунки следует выполнять с помощью чертежных инструментов (линейки, циркуля и т. д.), карандашом.
5. В заголовках граф таблиц обязательно проводить буквенные обозначения величин и единицы измерения.
6. Расчет следует проводить с точностью до двух значащих цифр.
7. При наличии исправлений неправильное слово (буква, число и т. п.) аккуратно зачеркивают и над ним пишут правильное пропущенное слово (буква, число) или с использованием быстросохнущей жидкости.
8. Если обучающийся не выполнил работу или часть работы, то он может выполнить работу или оставшуюся часть во внеурочное время, согласованное с преподавателем.
9. Оценку по практической работе обучающийся получает, с учетом срока выполнения работы, если:
- задания выполнены правильно и в полном объеме;
- сделан анализ проделанной работы и (или) вывод по результатам работы;
- обучающийся может пояснить выполнение любого этапа работы;
- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы;
- даны письменные ответы на контрольные вопросы.

Критерии оценок :
- оценка «5» ставится: практическая работа выполнена в полном объеме,  в соответствии с заданием, с соблюдением последовательности выполнения, задание выполнено верно, самостоятельно; работа оформлена аккуратно.
- оценка «4» ставится: практическая работа выполнена в полном объеме,  в соответствии с заданием, с соблюдением последовательности выполнения, частично с помощью преподавателя, присутствуют незначительные ошибки при выполнении задания; работа оформлена аккуратно.
-оценка «3» ставится: практическая работа выполнена в полном объеме,  в соответствии с заданием, частично с помощью преподавателя, присутствуют ошибки при выполнении задания; по оформлению работы имеются замечания.
- оценка «2» ставится: обучающийся не подготовился к практической работе, в выполнении задания допустил грубые ошибки, по оформлению работы имеются множественные замечания.

Методические указания по выполнению практических работ
Практическая работа №3
«Выполнение замены ламп светофоров на станции и перегоне»
Цель работы:    закрепить и систематизировать знания по технологии замены ламп светофоров.
Время выполнения: 2 часа
Приборы и инструменты: комбинированнный прибор Ц4380 (ампервольтомметр ЭК-2346, мультиметр В7-63), светофорные лампы соответствующего типа, монтерский предохранительный пояс, перемычка из провода марки МГТ-50 мм2 с зажимами, кистъ-флейц, отвертка 0,8x5,5х200 мм; торцовые ключи с изолирующими рукоятками 10x140; 11x140 мм, технический лоскут, керосин, растворитель № 646, ключи к светофорной головке, блокнот, карандаш.
Задание: описать алгоритм выполнения замены ламп светофоров на станции и перегоне
Порядок работы:
1. Ознакомление со списком предстоящих работ
2. Проведение работы.
3. Оформление отчета.
1 Теоретические сведения
1.1 Подготовка к работе
Электромеханик, в случае необходимости по принципиальным схемам включения светофоров определяет типы применяемых светофорных ламп, их мощность, а также требуемое их количество с учетом некоторого запаса. Он должен знать порядок их перестановки на светофоре при замене.
При подготовке к работе по смене ламп на светофорах каждую лампу визуально осматривают на отсутствие механических дефектов. При этом обращают внимание на то, чтобы нить лампы имела блестящую поверхность, а колба не имела потускнений и налета белого цвета, проверяют также правильность распайки нитей ламп. Затем в блокнот переписывают номера ламп с указанием литерных знаков светофора, на котором она будет установлена. Каждая лампа, устанавливаемая на светофор, должна иметь отметку РТУ дистанции сигнализации и связи о проверке. В РТУ светофорные лампы испытывают по специальной технологии. Установка на светофорах ламп, не проверенных в РТУ, не допускается. Кроме вышеизложенного, для выполнения работы электромонтер готовит необходимые инструмент, материалы, измерительный прибор. Электромеханик (электромонтер) проверяет состояние монтерского предохранительного пояса, обратив внимание при этом на дату очередной проверки.

1.2 Смена ламп
Смену светофорных ламп на станции электромеханик (электромонтер) выполняет в свободное от движения поездов время (при отсутствии, поезда перед светофорами) при запрещающем показании светофора с согласия дежурного по станции и с последующей проверкой действия и видимости огней светофоров. При этом с помощью носимых радиостанций устанавливается связь с дежурным по станции.
Смену светофорных ламп на перегоне электромеханик (электромонтер) выполняет после проследования поезда за светофор или же в свободное от движения поездов время по согласованию с поездным диспетчером или дежурным по станции близлежащей станции, на пульте (аппарате) управления которой по устройствам диспетчерского контроля осуществляется контроль сигнальных установок. По окончании смены ламп на светофоре электромеханик (электромонтер) извещает об этом по имеющимся в наличии средствам связи поездного диспетчера (дежурного по станции) и проверяет действие и видимость огней светофоров.
	Электромеханик (электромонтер), перед тем как подняться на светофор, проверяет исправность и крепление лестницы светофора, мачты, осматривает фундамент, проверяет исправность заземления, а при наличии искрового промежутка временно замыкает его перемычкой из провода марки МГГ-50 мм с помощью соединительных зажимов. По окончании замены ламп на светофоре эту перемычку демонтируют.
Одно-, двухнитевые лампы светофоров станций, однонитевые лампы проходных светофоров участков железных дорог, оборудованных устройствами автоблокировки для одностороннего движения поездов, двухнитевые лампы проходных светофоров участков железных дорог, оборудованных устройствами автоблокировки для двустороннего движения поездов, на светофорах линзового типа должны меняться в такой последовательности: лампа красного огня заменяется новой, снятая лампа красного огня устанавливается вместо лампы желтого огня, снятая лампа желтого огня — вместо лампы зеленого огня.
Двухнитевые лампы проходных светофоров участков железных дорог, оборудованных автоблокировкой для одностороннего движения поездов, однонитевые лампы проходных светофоров участков железных дорог, оборудованных автоблокировкой для двустороннего движения поездов, на светофорах линзового типа должны меняться в такой последовательности: лампа красного огня заменяется новой, снятая лампа красного огня устанавливается вместо лампы желтого огня, лампа зеленого огня заменяется новой.
На прожекторных светофорах, а также на вторых желтых, вторых зеленых сигнальных огнях линзовых светофоров, на заградительных, повторительных светофорах, световых указателях и зеленых светящихся полосах устанавливаются лампы всегда новые.
На маневровых светофорах лампа запрещающего огня заменяется новой, снятая лампа запрещающего огня устанавливается вместо лампы белого огня. На светофорах, совмещенных сманевровыми, при очередной замене лампа зеленого огня устанавливается вместо лампы белого огня. 
На светофорах переездной сигнализации при замене устанавливают лампы всегда новые. Перегоревшую основную нить двухнитевой лампы заменяют новой.
Процесс замены светофорной лампы следующий.
Для замены ранее установленной на светофоре лампы с одной нитью накаливания необходимо после легкого нажатия на лампу сверху вниз повернуть ее противчасовой стрелки и изъять, а затем установить новую или другую (снятую) аналогичным нажатием, но повернув ее по часовой стрелке. Для проверки надежности крепления лампы в патроне на лампу нажимают сверху вниз, а затем отпускают. После отпускания лампа должна быть плотно прижата в верхнем положении контактной пружиной. Контактная пружина ламподержателя должна надежно удерживать лампу в патроне и обеспечивать плотный контакт.
Для замены ранее установленной на светофоре двухнитевой лампы необходимо колпачок с контактами-пружинами нажать до упора от себя, повернуть его против часовой стрелки до совпадения рисок на колпачке и треугольной контактной колодке, снять колпачок и изъять лампу, а затем установить новую или другую (снятую) так, чтобы направляющий выступ втулки ламподержателя входил в вырез фланца; проверить отсутствие прокручивания лампы во втулке, надеть колпачок, для чего совместить риски колпачка и контактной колодки, нажать колпачок до упора от себя, повернуть по часовой стрелке и вытянуть его до упора на себя.
Для линзовых светофоров применяют лампы с одной нитью накаливания ЖС12-15 и ЖС12-25 напряжением 12 В, мощностью 15 и 25 Вт, а также двухнитевые лампы ЖС12-15+15 и ЖС12-25+25 напряжением 12 В, мощностью 15 и 25 Вт. Резервная нить накала двухнитевых ламп имеет минимальную продолжительность горения 300 ч.
Для прожекторных светофоров используют лампы ЖС10-5-1 (ЖС10-5-2),ЖС10-10-1 (ЖСЮ-10-2) напряжением 10 В, мощностью 5 и 10 Вт.
Лампы мощностью 25 Вт для линзовых светофоров должны устанавливаться на входных и заградительных светофорах, а также проходных светофорах, расположенных на кривых участках железнодорожного пути. В маршрутных указателях и указателях положения применяют лампы С27 напряжением 220 В, мощностью 25 Вт (для указателей с белыми линзами) и 40 Вт (для указателей с зелеными линзами).
В указателях скорости (зеленая светящаяся полоса) устанавливают три лампы типа ЖС12-25 напряжением 12 В, мощностью 25 Вт, в световом указателе (светящаяся стрела) — одна светофорная лампа ЖС12-15 напряжением 12 В, мощностью 15 Вт.
О смене ламп на светофорах и результатах измерений напряжения делают запись в карточке учета формы ШУ-61 с указанием номера и даты установки лампы. Учетные карточки для станционных светофоров хранятся у электромеханика на станции, а для перегонных светофоров, включая входные, — в релейном шкафу.
2 Проведение работы:
2.1Ознакомиться с технологической картой № 10. 
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3 Оформление отчета
Составьте отчет о проделанной работе, оформленного в соответствии с ГОСТом. 
Содержание отчета:
1) название работы,
2) цель работы,
3) подготовка к работе по замене ламп светофоров (краткий порядок работы)
4) смена ламп светофоров на станции и перегоне (краткий порядок работы)
5) заполнить форму карточки ШУ-61 (Приложение Б)
6) вывод о проделанной работе.
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К А Р Т О Ч К А  У Ч Ё Т А
смены светофорных ламп и измерения напряжения на лампах светофора:

1. Входного, выходного, маршрутного, маневрового, проходного, прикрытия, предупредительного, повторительного

________________________________________________
(наименование станции, перегона)

 Светофор № _________            Норма напряжения _________ В            Мощность _________Вт             Периодичность смены ламп _________

	
Дата
установки
ламп
	
Отметка смены ламп огней светофора
	Напряжение (В) питания 
на лампе
	

Подпись

	
	
Красный
	
Желтый
	
Зеленый
	
2-ой желтый
	
Лунно-белый
	
Синий
	
2-ой зеленый
	
Зеленая светящаяся полоса
	
Световой указатель
	Основного 
переменного 
тока
	Аварийного 
постоянного тока
	При 
двойном снижении
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Основная нить
	Резервная нить
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2. Переездного, заградительного

________________________________________________
(наименование переезда)

Норма напряжения _________ В                                         Мощность _________Вт                                     Периодичность смены ламп _________


	
Дата
установки
ламп
	Переездный
(красный мигающий)
	Заградительный
(красный)
	Напряжение (В) питания 
на лампе
	

Подпись

	
	светофор 1
	светофор 2
	
	
	

	
	Л1
	Л2
	Л1
	Л2
	Лунно-белый
	З1
	З2
	З3
	З4
	Основного 
переменного 
тока
	Аварийного 
постоянного тока
	При 
двойном снижении
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Основная нить
	Резервная нить
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NoxoMoTHBa (3nEKTPonoe3na). AKT 10KeH XPAHUTBCK B AHCTAHIMM CHr-
HaTH3aUMHU 4 CBA3YM,

TEXHOJOTHYECKAS] KAPTA Nz 10
XL MI1c
Ceetodop
Hanmenosaune pabort MepuopaHocTh Hcnomn- Bumomise-
Tems MBIE BYHKTBE
Cwmena mamn pop B coot c Dnexrpomexa- 1525
TpeGoBannamu Hnerpykimn HMK H 2ICKT- e
LILL/4616 1 Yxasanua MIIC  |pomonTep
Ne IHLIL-37/99 or 27.12.9}
Fi3mepenue HanpsxkeHUs Ha | TIPH CMene ramii WM B Cpokn, |Dnexipome- 3
namnax dopos, sene- |y XaHHK WM
HbIX CBETAWMXCA NONOC H | CTyxObl CHIHAIHIALNHA W CBAIH [ JNCKTPOMON-
CBETOBLIX yKa3aTesteit npu Tep
NHTAHHA NEPEMEHHBIM
TOKOM
IMposepxa 1 4#cTXa BHyT- | [TpH cMeHe naMn, HO He pexe, | DnexTpo- 45
penHeit yacT caetodop- ueM 2 pa3a B rog MOHTED '
HBIX FONOBOK, 3CNEHBIX CBE-
TAIMXCS NOJIOC, CBETOBLIX
# MapuIpyTHLIX yKasaTeneit

HiMepHTenbHbie NpHOOpPH, HHCTPYMEHT, MATCP U AN bl KOMOHHH-
posanusi npr6op 114380 (amuepsonsTommerp IK-2346, mynbrumerp B7-63), cacrodopuie
NaMITLI COOTBETCTBYIOMETQ THITa, MOHTEPCKHI np # nosic, nep W3 npo-
Boa Mapkd MIT-50 MM® ¢ saxiMaMu, kHCTb-ieil, oteepTia 0,8x5,5%200 MM; ToprioBble
KIBOYM C W3OTHPYIOWMMK pyxosTkaMu 10x140; 11x140 MM, Texuuuecknii Nocky1, kKepocHH,
pacTBOpUTESh Ne 646, ximouH OT penelinoro wxada 1 ceerodopuoii ronosky, Grokuor, kapan-
naw.
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